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	Strona Główna
	Produkty	Pompy centralnego smarowania	do systemów
	jednoprzewodowych	SMO / SMG        ręczna
	SAO / SAG         24V, 230V
	SEO / SEG         400V
	PAO / PAG         pneumatyczna


	progresywnych	ZCA               ręczna
	PMP          12V, 24V, 230V
	ANC          pneumatyczna
	UCF          400V, 500V
	ACF           12V, 24V
	VEG           400V, 500V
	MMP          12V, 24V
	BEG-R       400V, 500V; beczkowa
	Z1                   400V, 500V
	PEO / PEG           400V
	SEO / SEG                  400V
	BPO / BPG       pneumatyczna


	dwuprzewodowych	DLM           ręczna
	UCD           400V, 500V
	Z2               400V, 500V
	BEG-R        400V, 500V; beczkowa
	stacja Z3    400V, 500V


	wieloprzewodowych	VEG         400V, 500V,
	MMP        12V, 24V
	BEG-R      400V, 500V; beczkowa


	dławieniowych	CRO         ręczna
	CAO         24V, 230V




	Dozowniki i rozdzielacze	do systemów
	jednoprzewodowych	SKIE / SMIE       15 – 300 mm3
	SKIB / SMIB       500 – 1000 mm3
	SKID           10 – 160 mm3 – modułowy
	CM / CL      16 – 130 mm3 – regulowany
	SKIC            30 – 600 mm3 – M8x1


	progresywnych	BVA               blokowy
	PRA / PRB     sekcyjny
	PRG       o dużej wydajności
	BVA       blokowy, nierdzewny


	dwuprzewodowych	DLDA       1,5 cm3
	DLDC       2,3 cm3
	DLDD       5,0 cm3
	DLDF       1,5 cm3
	DLDG       2,0 cm3
	DLDH       15 cm3
	DLDT        3,0 cm3
	DDB          2,0 cm3
	DDC          4,0 cm3
	ZH         2,0 cm3
	ZVM      2,0 cm3, modułowy


	dławieniowych	CKIE __ 0,1 – 51,2  cm3/min




	Akcesoria smarownicze	do systemów
	jednoprzewodowych	Blok dozownika SRK
	Filtr FLO | FLT
	Czujnik ciśnienia KTSB / KTSC
	Elementy instalacji


	progresywnych	Filtr FLO | FLT
	Filtr smaru FLD
	Elektrozawór smarowy SV 1
	Szafa sterownicza SSML
	Szafa sterownicza AP2
	Sterownik pracy AP3
	Sterownik pracy RJM
	Pneumatyczny zawór UV 40
	Elementy instalacji


	dwuprzewodowych	Filtr smaru FLD
	Końcowy czujnik ciśnienia DKS
	Różnicowy czujnik ciśnienia DTS
	Elektryczny rozdzielacz główny DPE
	Hydrauliczny rozdzielacz główny  DPT
	Elektryczny zawór odcinający EUK
	Elektryczny zawór kierunkowy EUV
	Ręczny zawór odcinający RUK
	Szafa sterownicza AD
	Elementy instalacji


	wieloprzewodowych	Filtr FLO / FLT
	Filtr smaru FLD
	Elektrozawór smarowy SV 1
	Szafa sterownicza SSML
	Szafa sterownicza AP2
	Sterownik pracy AP3
	Sterownik pracy RJM
	Elementy instalacji


	dławieniowych	Blok dozownika CRK
	Filtr FLO | FLT
	Elementy instalacji dławieniowych




	Mobilne pompy smarownicze	PMPP __ 230V
	UCP  ____  230V, 400V; wózkowa
	Z1P _____  230V, 400V; solidna
	Smarownice ręczne 
 i pneumatyczne


	System LubeTool
	Smarownice jednopunktowe	SPE  ___  elektryczna
	PCP ___ pneumatyczna


	Agregaty hydrauliczne	Agregat hydrauliczny 1
	Agregat hydrauliczny 2


	Technika smarownicza
	Technika dozowania


	Systemy	Systemy jednoprzewodowe	Pompy	SMO / SMG        ręczna
	SAO / SAG         24V, 230V
	SEO / SEG         400V
	PAO / PAG         pneumatyczna


	Dozowniki	SKIE / SMIE       15 – 300 mm3
	SKIB / SMIB       500 – 1000 mm3
	SKID           10 – 160 mm3 – modułowy
	CM / CL      16 – 130 mm3 – regulowany
	SKIC            30 – 600 mm3 – M8x1


	Akcesoria	Blok dozownika SRK
	Czujnik ciśnienia KTSB / KTSC
	Filtr FLO / FLT
	Elementy instalacji




	Systemy progresywne	Pompy	ZCA               ręczna
	PMP          12V, 24V, 230V
	ANC          pneumatyczna
	UCF          400V, 500V
	ACF           12V, 24V
	VEG           400V, 500V
	MMP          12V, 24V
	BEG-R       400V, 500V; beczkowa
	Z1                   400V, 500V
	PEO / PEG           400V
	SEO / SEG                  400V
	BPO / BPG       pneumatyczna


	Rozdzielacze	BVA               blokowy
	PRA / PRB     sekcyjny
	PRG       o dużej wydajności
	BVA       blokowy, nierdzewny


	Akcesoria	Filtr smaru FLD
	Filtr FLO / FLT
	Elektrozawór smarowy SV 1
	Szafa sterownicza SSML
	Szafa sterownicza AP2
	Sterownik pracy AP3
	Sterownik pracy RJM
	Pneumatyczny zawór UV 40
	Elementy instalacji




	Systemy dwuprzewodowe	Pompy	DLM  |  ręczna
	UCD  |  400V, 500V
	Z2  |  400V, 500V
	stacja Z3  |  400V, 500V
	BEG-R  |  400V, 500V; beczkowa


	Dozowniki	DLDA  |  1,5 cm3
	DLDC  |  2,3 cm3
	DLDD  |  5,0 cm3
	DLDF  |  1,5 cm3
	DLDG  |  2,0 cm3
	DLDH  |  15 cm3
	DLDT  |  3,0 cm3
	DD  |  2,0 – 4,0 cm3
	Dozownik dwuprzewodowy DD
	ZVM  |   2,0 cm3, modułowy
	ZH  |  2,0 cm3


	Akcesoria	Filtr smaru FLD
	Końcowy czujnik ciśnienia DKS
	Hydrauliczny rozdzielacz główny  DPT
	Różnicowy czujnik ciśnienia DTS
	Elektryczny zawór odcinający EUK
	Elektryczny rozdzielacz główny DPE
	Elektryczny zawór kierunkowy EUV
	Ręczny zawór odcinający RUK
	Szafa sterownicza AD
	Elementy instalacji




	Systemy wieloprzewodowe	Pompy	VEG ____ 400V, 500V,
	MMP ____ 12V, 24V
	BEG-R  __  400V, 500V; beczkowa


	Akcesoria	Filtr FLO / FLT
	Filtr smaru FLD
	Elektrozawór smarowy SV 1
	Szafa sterownicza SSML
	Szafa sterownicza AP2
	Sterownik pracy AP3
	Sterownik pracy RJM
	Elementy instalacji




	Systemy dławieniowe	Pompy	CRO  |  ręczna
	CAO  |  24V, 230V


	Dozowniki	CKIE


	Akcesoria	Blok dozownika CRK
	Filtr FLO / FLT
	Elementy instalacji




	System LubeTool
	Systemy natryskowe	zębników
	obrzeży kół suwnic MJ-01
	łańcuchów


	Systemy obiegowe 
 (smarowanie i chłodzenie)	Obiegowe agregaty konsolowe
	Obiegowe agregaty ze zbiornikiem




	Galeria
	O Firmie	Profil firmy
	Historia
	Polityka Jakości
	Referencje
	Kariera
	Do pobrania
	Publikacje	Systemy jednoprzewodowe – artykuł
	Systemy dwuprzewodowe – artykuł
	Systemy wieloprzewodowe – artykuł
	Systemy progresywne – artykuł
	Smarowanie rusztów – artykuł




	Kontakt	Dane firmy
	Formularz kontaktowy


	Blog
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Kontakt


TriboTec Polska Sp. z o.o.
ul. Główna 27, 51-180 Krzyżanowice
 
tel. +48 71 7575 600
fax +48 71 7575 601
e-mail: tribotec@tribotec.pl
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Od 8.05.2023 zapraszamy do nowej siedziby:
ul. Główna 27
51-180 Krzyżanowice
Dane do faktur oraz numery telefonów pozostają bez zmian.










         